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项目效果图



云南烨阳新能源材料有限责任公司成立于2021年，是一家专业从事新能源锂电池纳米磷酸铁锂正极材料生产企业。公司

聚焦锂离子电池磷酸盐系列材料，将纳米磷酸铁锂正极材料、磷酸盐电解液材料、锂电池PACK电池组电芯材料的生产、研

发、销售及磷酸铁锂电池回收再利用作为公司业务发展方向，重点围绕纳米磷酸铁锂正极材料和新型磷酸盐系列电子专用材

料的生产、研发和经营及核心技术知识产权建设等公司战略发展目标，规划、建设广泛应用于动力电池材料、储能电池材料

产品生产线。主要产品包括：纳米磷酸铁锂正极材料及新型磷酸盐系列电子材料。产品广泛应用于：纯电动商用车、乘用

车、物流车和混合动力汽车动力电池材料、储能电池等锂电池材料生产、制造领域。

公司自成立以来，始终坚持以技术创新为先导，专注于技术创新、工艺优化和产品性能改善，致力于建立完整的技术创

新与产品开发体系，锻造一支创新意识强、业务能力好、专业素养高的人才团队，借助专业技术积累和前瞻性的产业布局，

奠定公司新能源锂电池行业的发展地位，实现企业快速发展。

公司简介

云南烨阳新能源材料有限责任公司
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企业使命：

致力成为绿色能源的生力军

企业核心价值观：

服务于社会以促进企业发展，

贡献于企业以追求个人进步。

云南烨阳新能源材料有限责任公司

企业愿景：

绿色能源的践行者

企业文化



办公室是企业文化的物质载体，不仅可以体现出企业的物质文化和精神文化，还

可以反映企业的特色和形象，对置身其中的工作人员产生积极的、和谐的影响

公司办公环境展示



公司正门 公司前台

公司办公区1 公司办公区2

公司内部环境展示



公司内部环境展示

党员活动室 党建室书柜

党建会议室1 党建会议室2



公司内部环境展示

多媒体会议室 小会议室

展示区1 展示区2



公司内部环境展示

展示区3 展示区4

展示区5 展示区6



公 司 产 品 材 料 展 示

磷矿石 磷酸氢二铵

羟基氧化铁 氧化铁红



公 司 产 品 材 料 展 示

锂云母富矿原石 锂辉石精矿粉

碳酸锂 前驱体磷酸铁



公 司 产 品 材 料 展 示

磷酸铁锂正极材料（动力型） 磷酸铁锂正极材料（储能型）

磷酸锰铁锂正极材料 磷酸锰铁锂正极材料



公 司 产 品 展 示

磷酸铁锂软包电芯3.2V35Ah 磷酸铁锂软包电芯3.2V60Ah

磷酸铁锂软包电芯3.2V75Ah 磷酸铁锂软包电芯3.2V100Ah



磷酸铁锂圆柱动力电芯 磷酸铁锂PACK动力电芯

磷酸铁锂高性能动力电池 刀片电池

公 司 产 品 展 示



公 司 大 事 记

1、项目签署开工仪式

2、工程总承包（PC）签约仪式

3、奠基仪式



2022年3月29日

云南烨阳新能源材料有限责任公司举行年

产15万吨纳米磷酸铁锂正极材料项目签约

暨开工仪式。

2022年6月29日

云南烨阳新能源材料有限责任公司与云南

建投第六建设有限公司年产15万吨纳米磷

酸铁锂正极材料生产项目工程总承包

（PC）签约仪式。

2022年7月5日

年产15万吨纳米磷酸铁锂正极材料生产项

目奠基仪式。

公 司 大 事 记



项 目 介 绍
年产15万吨纳米磷酸铁锂正极材料生产项目简介



项 目 介 绍

年产15万吨纳米磷酸铁锂正极材料生产项目一、二期简介



产 品 介 绍

产 品 介 绍



产 品 介 绍

磷酸铁锂优点

 安全性能好
电化学性能比较稳定，具有平稳
的充放电平台，在充放电过程中
电池结构不会发生变化，不会因
过充、短路、挤压、针刺等特殊
情况而产生爆炸或燃烧。

 循环寿命长
磷酸铁锂电池 1 C循环寿命
普遍达 2 0 0 0次，甚至达到
3 5 0 0次以上，保证 8 - 1 0年
的使用寿命，高于三元电池
1 0 0 0多次的循环寿命。

 能量密度较高
目前磷酸铁锂电池单体能量
密度大多在 1 6 0W h / k g附近，
国轩高科研发磷酸铁锂单体
电芯能量密度已突破
2 1 0W h / k g，电池组系统能
量密度已达到 1 6 0W h / k g。

 环保
不含任何重金属，无毒（ S G S
认证通过），无污染，符合欧
洲 R o H S规定，绿色环保，获
得 C E认证。

磷酸铁锂材料列入了国家产业
结构调整指导目录中的鼓励类，
成为国家重点支持和鼓励发展
的项目。

 原材料来源广泛，
价格低

不含稀有金属（三元镍钴
锰酸锂需昂贵的 C o）。

 快速充电特性优
可以使用大倍率充电，最
快可在 1小时内将电池充满。

 重量体积轻便，耐
高温

工作温度范围广，磷酸铁锂
电热峰值可达3 5 0℃ - 5 0 0℃。



让我们携手共创美好未来！

联 系 我 们！

邮箱：ynyyxny@163.com

地址：玉溪市高新区龙泉片区（江川大街街道三街社区工业园区内）


